
 

Wegdekverwarming is een veiligheidsvoorziening! 
 
Systemen voor wegdekverwarming worden aangelegd om toegangswegen veilig begaanbaar te houden. 
Hierbij valt te denken aan toeritten van parkeergarages, parkeerdaken en kelders bij kantoorgebouwen en 
appartementen, en toeritten bij brandweerkazernes en ziekenhuizen. Wegdekverwarming wordt ook 
toegepast voor bordessen, invaliden- en fietsershellingen en loopbruggen. Vergelijkbare systemen zijn ook 
geschikt voor dakverwarming. 
Deze systemen dienen dan ook onder alle omstandigheden bedrijfszeker te zijn. 
 
Jowitherm: Marktleider & Specialist.  Jowitherm mag zich met een 
jarenlange ervaring met recht specialist op dit gebied noemen. Sinds 1984 zijn 
er enkele honderden installaties aangelegd. 
Wij leveren niet alleen losse materialen, maar een totaalpakket. 
Voor ons staan er 3 kernwoorden voorop: 
Betrouwbaarheid 
·  Engineering en montage met eigen monteurs 
·  Snelle en foutloze montage met speciaal ontwikkelde verwarmingsmatten 
Veiligheid 
·  Jaarlijkse servicecontracten 
·  Waarschuwingsmeldingen naar GBS en GSM 
Duurzaamheid 
·  Energiezuinige besturingsystemen 
·  Hoogwaardige materialen, lange levensduur 
 
Betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid.  Een aantal factoren beïnvloeden de bedrijfszekerheid. Ten eerste 
natuurlijk de kwaliteit van de gebruikte materialen. Jowitherm gebruikt speciale verwarmingskabels met een 
hoge mechanische belastbaarheid en chemische bestendigheid. Deze kabels worden niet los geleverd maar 
in de vorm van matten. De kans op fouten wordt hiermee sterk verkleind. Bovendien verloopt de montage 
sneller en geeft een lagere lichamelijke belasting voor de monteurs, doordat deze niet zo lang gebukt op een 
wapeningsnet staan te werk. 
Ook de werkvoorbereiding en uitvoering spelen een grote rol. Van elk project worden door Jowitherm 
werktekeningen gemaakt. In deze fase wordt ook scherp gekeken naar details als dilataties en 
detectielussen. Jowitherm is in de unieke positie ook montagewerkzaamheden met eigen monteurs uit te 
kunnen voeren. Hiermee kunnen wij de volledige garantie en verantwoordelijkheid van een project 
overnemen.  

Veiligheid.  Uiteraard is een goed geïnstalleerde 
installatie betrouwbaar en dus veilig. Een jaarlijkse 
controle van de installatie is echter belangrijk. Jaarlijks 
controleren de service monteurs van Jowitherm enkele 
honderden installaties. 
De controle op een installatie kan versterkt worden door 
deze te koppelen aan een GBS of GSM melder. 
 
 Duurzaamheid.  Het aangesloten vermogen is altijd 
hoog, maar het daadwerkelijke verbruik kan beperkt 
blijven. Mits goed geïnstalleerd en voorzien van de juiste 
besturing, zal een installatie voor wegdekverwarming per 
jaar zo’n 200 uur in bedrijf zijn. 
 
 
 
 

Oorzaken waardoor de bedrijfskosten hoger uit zullen vallen zijn: 
·  Gebruik van een onnauwkeurige besturing; 
·  Gebruik van een thermostatische regeling in plaats van een ijsmelder; 
·  Zeer diepe inbouw van de verwarming (bv. 8 cm in het geval van klinkers); 
·  Grote lusafstand tussen de verwarmings-kabels, dit belemmerd namelijk een gelijkmatige 

opwarming van het oppervlak, waardoor het langer duurt voordat het gehele wegdek is ontdooit. 
Tot slot speelt de keuze voor de uitvoeringswijze een belangrijke rol. De praktijk heeft uitgewezen, dat de 
verwarming bij opname in de constructieve beton (de z.g. ‘monolietuitvoering’) het minst onderhevig is aan 
slijtage. Voor renovatiesituaties adviseren wij een uitvoering met bijvoorbeeld gietasfalt of kunststof. 



 

 
Diverse systemen.  Jowitherm heeft een aantal systemen ontwikkeld, die elk uiterst geschikt zijn voor 
specifieke situaties. 
Type Uitvoeringswijze Kenmerken Vermogen Opmerking 
253US Beton monoliet 

Beton slijtlaag 
Mortelbed natuursteen 

Verwarmingsmat 250 watt/m2 De monolietuitvoering is de 
meest duurzame oplossing, 
toegepast in nieuwbouw 

253STU 
253STPU 

Wals – of gietasfalt  
(2 of 3-laags) 

Verwarmingsmat 250 watt/m2 In nieuwbouw en renovaties 

203NSPU Kunststof Verwarmingsmat 200 watt/m2 Dun systeem waardoor een 
lager vermogen toereikend is 

303AS Zandbed klinkerbestrating Verwarmingsmat 300 watt/m2 Hoog energieverbruik door 
dikke klinkerbestrating 

 

 
 
Uitvoering Beton 
De monoliet-uitvoering is de meest toegepaste uitvoeringswijze voor wegdekverwarming. 
In deze, door Jowitherm ontwikkelde uitvoering, worden verwarmingsmatten op de bovenwapening 
gemonteerd, zodanig dat er een betondekking van ca. 3 cm ontstaat. De beton wordt vervolgens ruw 
afgewerkt of voorzien van een dunne afwerklaag (kunststof of wegtapijt). 

·  Type:  253US 
·  Vermogen: 250 watt/m 2 

 
De verwarmingsmat kenmerkt zich door een snelle en eenvoudige aanleg. De verwarmingskabel is te allen 
tijde soepel en flexibel met een hoge mechanische belastbaarheid. De verwarmingsmat is verkrijgbaar in 
diverse afmetingen en gemakkelijk naar wens te vervormen (bijvoorbeeld in een bocht). 
Toepassen van trilnaalden is geen probleem. De verwarmingsmat ligt stabiel op de wapening en zal niet 
opdrijven. 
 
Dit type verwarmingsmat kan ook gebruikt worden bij pantserdekvloeren, latexfalt en andere ‘koude’ 
vloerafwerkingen. 
 
Vloeropbouw monoliet constructie: 
1: de verwarmingsmatten worden gemonteerd op de bovenwapening (bv 8-150-150) 
2: voor de sensoren wordt een sparingsblok en ledige buizen op de wapening gemonteerd 
3: de dekking van de beton op de wapening bedraagt ca 4 cm 
4: de beton wordt aangebracht met een kubel of betonpomp 
5: in een later stadium worden de sensoren gemonteerd 



 

 
Uitvoering in asfalt  
Op parkeerdaken en de hellingen daar naar toe wordt vaak gebruik gemaakt van 
wals – of gietasfalt. Om de totale dekking te beperken is het raadzaam de 
verwarming op te nemen in het gietasfalt in plaats van de beton. 
Ook in renovatie-situaties  is dit een uitstekende uitvoering. Het asfalt kan 
eenvoudig op de bestaande constructie worden aangebracht en de hellingbaan is 
slechts korte tijd buiten gebruik. 
Bij gietasfalt wordt gebruik gemaakt van een pantsernet. Dit vergemakkelijkt het 
aanbrengen en verbeterd de eigenschappen van het gehele systeem. 

·  Type:  253STU (walsasfalt) of 253STPU (gietasfalt) 
·  Vermogen: 250 watt/m 2 

 
Vloeropbouw gietasfalt: 
1: constructieve beton c.q. onderbouw 
2: glasvezeldoek 
3: ca. 25 mm. gietasfalt 
4: verwarmingsmat type STPU volgens vermattingsplan 
5: ca. 25 mm. gietasfalt 
6: toplaag 
 
Opmerking: bij toepassing van walsasfalt is het machinaal 
aanbrengen meestal niet mogelijk. 
 
Overige uitvoeringen 
Naast de twee belangrijkste varianten heeft Jowitherm ook 
mogelijkheden om verwarmingskabels en –matten voor de volgende 
uitvoeringen te leveren: 

·  Opname in kunststof 
Slechts 4 mm dunne verwarmingsmatten, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van verwarmingskabels die geschikt zijn voor opname in diverse soorten kunststof. 
Aandachtspunt in deze uitvoering is de hechting van de kunststofvloer met de ondervloer. 

·  Opname onder klinkerbestrating 
Niet de meest energiezuinige uitvoering vanwege de hoge dekking op de verwarming (dikte klinkers 
6 – 8 cm). Daar waar geen alternatieven zijn levert Jowitherm mechanisch stabiele matten voor 
opname onder klinkers. 
Bij gebruik van een gestabiliseerd zand-cementbed is het risico op beschadiging door verzakkingen 
minimaal. 

·  Opname in een mortelbed voor natuursteen 
Een 20 mm dik mortelbed is voldoende voor de verwarmingsmatten. Doordat de verwarmingsmatten 
goed vlak liggen hoeven ze slechts beperkt vast te worden gezet. Metalen komen hieraan niet te pas, 
zodat er geen roestplekken in het natuursteen zullen verschijnen. 

·  Opname in Prefab daktegels Zoontjens Pardak  
Daktegels 90x90 cm ten behoeve van hellingbanen of parkeerdaken kunnen af fabriek voorzien 
worden van een geïntegreerde verwarming. 

·  Opname in prefabelementen tbv trapverwarming of hellingbanen 
Jowitherm monteert verwarmingskabels of –matten in uiteenlopende uitvoeringen in prefeb 
betonelementen ten behoeve van perrons, trappen en hellingbanen. 
 

Wat moet er verwarmd worden?  In de Nederlandse parkeernorm (NEN2443) wordt aanbevolen een 
wegdekverwarming aan te leggen bij hellingen in de open lucht, met hellingspercentage van 10% of meer. 
Verwarmen van het gehele wegdek is niet altijd noodzakelijk. Men dient zich af te vragen wat noodzakelijk 
verwarmd moet worden om een veilig gebruik van de toerit te 
garanderen. Aan de randen kan daarom gerust 25 cm 
onverwarmd worden gelaten. Bij een hellingbaan van 3,5 meter 
breed, die alleen door auto’s gebruikt wordt, kunnen we ons zelfs 
beperken tot het verwarmen van de rijsporen, standaard 
spoorbreedtes zijn 65 en 85 cm. Daar staat tegenover dat het wel 
zinvol is ook het laatste vlakke stuk tot aan de goot te 
verwarmen.  

 



 

 
Gootverwarming 
Om te voorkomen dat in de goot een ophoping van sneeuw of ijs de afvoer van smeltwater belemmert, kan 
een gootverwarming worden aangebracht. Het speciale, zelfregelende verwarmingsband dat hiervoor 
gebruikt wordt, wordt los in de goot gelegd. 

·  Type:  TTGHL 
·  Vermogen: 48 watt/m in ijswater  

Overige installatietechnische aspecten 
Ook bij wegdekverwarming is er sprake van een samenspel 
tussen verschillende partijen. De installateur, de bouwkundig 
aannemer, de leverancier van toegangscontrole-systemen 
(detectielussen) en de leverancier van wegdekverwarming. 
In voorkomende gevallen treed Jowitherm op als system-
integrator. De combinatie detectielussen – 
wegdekverwarming luister nauw en alleen bij een juiste 
installatie zullen beide systemen goed functioneren. 
 
Ook bouwkundige aspecten spelen een belangrijke rol. Te 

denken valt aan de te gebruiken wapening, de dekking, dilatatievoegen enzovoort. Een goede afstemming 
tussen de verschillende partijen is daarom van het grootste belang. 
 
Een slimme besturing, die de installatie pas inscha kelt bij sneeuw en ijs.  Dat is de ETHERMA ijsmelder, 
type 1773. Deze digitale ijsmelder maakt gebruik van twee gescheiden sensoren: een sneeuw- en ijssensor 
en een temperatuur- en vochtsensor. Hierdoor kan zeer nauwkeurig bepaalt worden of het te verwarmen 
wegdek inderdaad sneeuw- en ijsvrij is. 
 
·  tot 80% besparing op verbruikskosten 
·  LCD-beeldscherm met actuele waarden 
·  Eenvoudig in te stellen 
·  Standaard programma aanwezig 
·  Automatische controle van de sensoren 
·  Gebruik van één of twee mastersensoren 
·  In te stellen na-warmtijd 
·  Handmatig aan/uit-zetten 
·  Bedrijfsurenteller (optioneel) 
·  Storingsmelding verwarming (optioneel) 
·  Luchtsensor voor het meten van weersomslag (optioneel) 
 
Schakelkast.  De ijsmelder wordt ingebouwd in een schakelkast, die compleet ingericht is ten behoeve van 
de wegdekverwarming. De schakelkast is voorzien van hoofdschakelaar, aardlekautomaat, installatie-
automaten en de benodigde relais. Optioneel zijn externe bedienings- en storingsmeldingen.  
Tevens kan de schakelkast voorzien worden van een cascadebesturing, zodat het gelijktijdig ingeschakelde 
vermogen beperkt kan blijven. 
De voelers dienen uitsluitend volgens de installatieaanwijzingen in het wegdek geplaatst te worden. Een 
onjuiste plaatsing kan een ondeugdelijke werking veroorzaken. De schakelkast wordt geleverd met een 
complete handleiding, bestaande uit: onderhoudshandleiding, gebruikshandleiding, installatieschema en 
werktekening. 
 
Jowitherm Nederland BV is specialist in elektrische  verwarmingssystemen. 
Als importeur/groothandel hebben wij de volgende producten in ons programma: 

·  Elektrische vloerverwarming in diverse uitvoeringen 
·  Verwarmingsband 
·  Ribbenbuiskachels 
·  Terrasverwarming 
·  Stralingspanelen 
·  Spiegelverwarming 
·  En alle andere producten op het gebied van elektrisch verwarmen. 
 

Jowitherm Nederland BV         
Postbus 50, 7490 AB Delden        tel.  074-3762733 
Bezoekadres Robijnstraat 6, Hengelo        fax. 074-3766785 
www.elektrowarmte.nl         e-mail info@jowitherm.nl   www.jowitherm.nl  


