
 

Jowitherm Kerkverwarmingssystemen…  
want in de kerk zoekt de mens geborgenheid en warmt e 
 

In een kerk wordt de tijd genomen voor 
bezinning en gebed. Om dit in een prettige 
en geborgen omgeving te doen, moet een 
kerk in de winter verwarmd worden. 
Veel verwarmingssystemen veroorzaken 
echter een onprettig klimaat. Bovendien 
wordt door de manier van verwarmen veel 
bouwkundige schade veroorzaakt aan 
monumenten, schilderwerk en orgels. 
Met onze jarenlange ervaring kunnen wij 
voor elke kerk een individuele oplossing 
bieden. 

 
Problematiek 
Bestaande, vaak monumentale kerken zijn moeilijk te verwarmen ruimtes. De conventionele systemen 
hebben als nadeel dat veel warmte verloren gaat, grote schade ontstaat aan schilderwerken en orgels 
ontstemd raken. 
De problemen worden veroorzaakt door het grote temperatuurverschil boven en beneden in de kerk, 
temperatuurschommelingen gedurende de week en de relatieve vochtigheid. 
 
Oplossingen 
Oplossingen zijn in vele richtingen gezocht. Zo wordt gebruik gemaakt van ontsierende infraroodstralers, of 
worden complete vloeren gesloopt en voorzien van een vloerverwarmingssysteem. 
Behalve deze bezwaren wordt ook met deze verwarmingstechnieken niet het gewenste resultaat bereikt. 
 

Jowitherm zoekt de oplossing in een combinatie van 
verwarmingstechnieken. Zo kunnen de systemen naast de 
bestaande (lucht)verwarming worden gebruikt om het 
comfort te verhogen. 
Maar het is ook mogelijk om de gehele kerk te verwarmen 
met een elektrisch verwarmingssysteem: 

·  Bankstralers ter plaatse van de kerkbanken 
·  Vloerverwarming ter plaatse van het altaar 
·  Zitverwarming waar andere systemen niet 

toegepast kunnen worden 
 
 
 
 

Energieverbruik en exploitatiekosten 
Het energieverbruik is eenvoudig uit te rekenen door het 
ingeschakelde vermogen te vermenigvuldigen met de 
gebruikstijd. 
Belangrijk is dat middels de besturingskast het mogelijk 
is de kerk op te delen in groepen. Zo kan ook bij diensten 
met weinig bezoekers (een doopsel, begrafenis of 
trouwmis) efficiënt worden verwarmd. 
Gezien de gebruikstijden van de verwarming is het ook 
vaak mogelijk met de energieleverancier speciale 
tarieven af te spreken.

Jowitherm-systemen zijn: 
·  Innovatief 
·  Duurzaam 
·  Monumentvriendelijk 
·  Prijsgunstig  

De voordelen op een rijtje: 
·  De verwarming is onzichtbaar en 

geluidloos  
·  De verwarming kan zonder veel hak- 

en breekwerk worden aangebracht  
·  De warmte is comfortabel, prettig en 

gelijkmatig verdeeld ter plaatse van de  
banken  

·  Er ontstaan minder grote 
temperatuurverschillen in de kerk  

·  Er is minder luchtcirculatie, waardoor 
er minder vervuiling optreed  



 

 
Bankstralers Carlo 
De bankstralers worden onder de kerkbanken 
gemonteerd. Het zijn robuuste warmtestralers, 
bestaande uit verzinkt staal en een speciaal, 
breukvast verwarmingselement. Door het gebruik 
van slimme technieken is de montage en 
installatie zeer eenvoudig.  
De bankstralers voldoen als enige in zijn soort aan 
de Europese norm voor 
ruimteverwarmingsapparaten (EN60335-2-30; 
1997) ten aanzien van de maximale 
oppervlaktetemperatuur. De stralers zijn hierdoor 
uiterst veilig ten aanzien van brandgevaar, met 
name doordat er geen gebruik wordt gemaakt van 
een warmtespiraal en een maximaalthermostaat is 
opgenomen. 
 
Montage 
De montage kan snel en eenvoudig uitgevoerd worden, middels de meegeleverde 
beugels. De aansluitstekker is tevens meegeleverd. 
Onderling zijn de bankstralers te koppelen, zonder dat het apparaat ter plaatse nog 
geopend hoeft te worden. 
Door de wijze van ophangen is het apparaat niet onderhevig aan slijtage door verende 
banken. 

 
Vermogen, opwarmtijd en 
regeling 
Het geïnstalleerde vermogen bedraagt 400 watt per 
meter. Indien gewenst kan dit echter ook lager zijn. 
Men dient dan wel rekening te houden met langere 
opwarmtijden. 
Bij het geïnstalleerde vermogen van 400 watt per 
meter bank wordt na ca 15 minuten een temperatuur 
bereikt van ca 15OC. Dat betekend dat de verwarming 
slechts 15 minuten voor aanvang van een dienst 
ingeschakeld hoeft te worden. Een thermostatische 
regeling wordt niet toegepast, de verwarming blijft 
gedurende de gehele dienst in gebruik. Eventueel kan 
in de schakelkast een tijdrelais worden opgenomen, 
zodat de installatie na de ingestelde tijd automatisch 
uitschakelt. 

 
Ervaring van de kerkbezoeker 
De langgolvige warmtestraling wordt door de bezoekers als zeer aangenaam ervaren. Doordat de 
verwarmingselementen onder de bank zijn gemonteerd en de warmte zich in de directe omgeving van de 
bank verspreid, ervaart men een behaaglijke warmte. Geen warm hoofd en koude voeten, maar een 
aangename omgevingstemperatuur. 

Kenmerken Jowitherm Bankstralers: 
 
·  Donkerstraler zonder gloeispiraal  
·  Breukvast verwarmingselement met intensieve 

stralingswarmte  
·  Bruine behuizing (RAL8003)  
·  Afmetingen variabel tussen 500 – 1500 mm  
·  Geïntegreerde maximaalthermostaat  
·  Speciale onderlinge doorkoppeling tot 2000 watt  
·  Relatief lage oppervlaktetemperatuur  
·  Minimale stofverplaatsing  



 

Zitbankverwarming Thermodom 
Thermodom zitbankverwarming wordt op de bank gemonteerd. De 
verwarming bestaat uit een verwarmingsfolie, afgewerkt met een 
speciaal vilt. Het vilt is ter verkrijgen in de kleuren Kardinaalrood, 
wijnrood en bruin. 
De zitbankverwarming kan volledig op de gewenste lengtes 
geleverd worden. De breedte is standaard 26 of 40 cm. Er wordt 
een vermogen van 60 watt per meter geïnstalleerd. 
 
 
 
 
 

 
 

Verwarming ter plaatse van het altaar en koor 
Verwarming ter plaatse van het altaar en het koor is bij de 
toepassing van gerichte verwarming zeer belangrijk. 
 
Ook hier kan men door een koude trek in de kerk zeer koude 
voeten krijgen. Dit is op twee manieren op te lossen: 

1. Een opbouwsysteem voor vloerverwarming, 
bijvoorbeeld Thermodom onder tapijt of MetaHeat. 

2. Een inbouwsysteem, bijvoorbeeld Netverwarming; een 
zeer dun vloerverwarmingssysteem dat in de tegellijm 
van natuurstenen en plavuizen vloeren opgenomen 
kan worden. 

 
 
 

 
SOLAMAGIC infraroodstralers 
De inzet van SOLAMAGIC infraroodstralers heeft het grote voordeel dat zeer gericht 
verwarmd kan worden. 
Deze stralers zijn zeer geschikt om plekken te verwarmen waar andere oplossingen 
niet toegepast kunnen worden. Bijvoorbeeld bij: 

·  Altaar 
·  Koorbereiken 
·  Plaatsen waar geen banken maar stoelen zijn 

 
Het grote voordeel van infraroodstralers is dat deze ook flexibel ingezet kunnen 
worden. Als deze op statieven geplaatst worden kan bijvoorbeeld tijdens repetities 
het kerkkoor het toch aangenaam warm hebben. Tijdens de dienst, als bijvoorbeeld 
de luchtverwarming aan is, kunnen de stralers opgeborgen blijven. 
 
De SOLAMAGIC infraroodstralers kunnen in elke gewenste kleur geleverd worden. 
Montage is mogelijk aan zuilen, wanden en statieven. Ook alternatieve 
montagemogelijkheden zijn denkbaar. 

Thermodom Zitbankverwarming: 
 
·  Met name bedoeld voor montage op zitbanken 
·  Eventueel ook toepasbaar op stoelen 
·  Thermodom kan zonder vilt ook onder het 

altaarkleed worden gelegd 
·  Thermodom kan zonder vilt ook onder vloerkleden 

worden gelegd, bijvoorbeeld achter het altaar 



 

Afhankelijk van de situatie en het probleem zijn 
er ook andere soorten elektrische verwarming 
zeer goed toepasbaar. Te denken valt aan: 

·  Infrarood kroonluchters  als vloer-
verwarming en bankelementen niet 
toegepast kunnen worden 

·  Buiskachels waar men de voeten op kan 
zetten 

·  Buiskachels in de vensters om koude 
trek tegen te gaan 

·  Marmeren verwarmingspanelen in 
kleinere, afzonderlijke ruimtes 

 
 

 
Ontwerp, regeling, montage en installatie 
Wij bieden geen standaard oplossing voor elke kerk. Aan de hand van enkele gegevens kunnen wij wel 
aangeven in welke richting de oplossing zal gaan, maar voor een goed advies en een ontwerp bezoeken wij 
altijd eerst de kerk. Behalve een voorstel voor de verwarming, doen wij ook een voorstel voor de besturing 
van het systeem. Doorgaans zal de installatie opgedeeld worden in een aantal groepen, zodat men kan 
kiezen of de gehele kerk of slechts een gedeelte verwarmd wordt. Automatisch in- en uitschakelen middels 
het gebruik van een timer is ook mogelijk. De montage en installatie van de verwarmingssystemen is 
doorgaans eenvoudig en kan uitgevoerd worden door de plaatselijke installateur. Hiervoor wordt hij 
ondersteund middels tekeningen en handleidingen. Eventueel kan men ook gebruik maken van 
servicemonteurs van Jowitherm. Gedetailleerde technische informatie over de systemen kunt u vinden in de 
betreffende informatiebladen. 
 
Referenties: 
De verschillende Jowitherm Kerkverwarmingssystemen 
worden al vele jaren toegepast in Oostenrijk, Duitsland 
en Nederland. 

·  Pfarrkirche Niedernsill – Salzburg (AU) 
·  Neuer Dom – Linz (AU) 
·  Kirche - Königsfeld (D) 
·  Landeskirchen – Saalsdorf (D) 
·  RK Kerk - Slenaken (NL) 
·  Bonifatiuskerk – De Rijp (NL) 
·  H. Blasiuskerk – Delden (NL) 
·  RK Kerk Antonius van Padua – Hellevoetsluis (NL) 
·  Synagoge Gerard Doustraat – Amsterdam (NL) 
·  Nieuwedammerkerk – Amsterdam (NL) 

 
 
Jowitherm Nederland BV is specialist in elektrische  verwarmingssystemen. 
 
Als importeur/groothandel hebben wij de volgende producten in ons programma: 
 

·  Elektrische vloerverwarming in diverse uitvoeringen 
·  Wegdekverwarming 
·  Verwarmingsband 
·  Ribbenbuiskachels 
·  Terrasverwarming 
·  Stralingspanelen 
·  Spiegelverwarming 
·  En alle andere producten op het gebied van elektrisch verwarmen. 
 

Jowitherm Nederland BV         
Postbus 50, 7490 AB Delden       tel.  074-3762733 
Bezoekadres Robijnstraat 6, Hengelo       fax. 074-3766785 
www.elektrowarmte.nl   e-mail info@jowitherm.nl  www.jowitherm.nl  
 


